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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersichsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2024 €, . n \\
Praambel des Bebauungsplanes Planverfasser Inkrafttreten
(einschl. drtlicher Bauvorschriften)
Der Entwurf der 1. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 8 ,Am Sand Teil II%, Die 1. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 8 ,Am Sand Teil I, Ortsteil
Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 58 des Ortsteil Delmsen, einschl. ortlicher Bauvorschriften, mit Teilaufhebung und einschl. Aufhebung Delmsen, einschl. ortlicher Bauvorschriften, mit Teilaufhebung und einschl. Aufhebung des
Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes und § 84 Abs. 3 der Niedersachsischen des Bebauungsplanes Nr. 6 "Am Sand" und mit der Begriindung einschl. Umweltbericht wurde Bebauungsplanes Nr. 6 "Am Sand", ist gemal § 10 Abs. 3 BauGB am _ . in der
Bauordnung hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen die 1. Anderung und Erweiterung des ausgearbeitet vom: Boéhme-Zeitung und durch Aushang ortsublich bekanntgemacht worden.
Bebauungsplanes Nr. 8 ,Am Sand Teil II, Ortsteil Delmsen, einschl. &rtlicher Bauvorschriften, Die 1. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 8 ,Am Sand Teil I, Ortsteil

mit Teilaufhebung und einschl. Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 6 "Am Sand" bestehend
aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen - sowie den
nebenstehenden ortlichen Bauvorschriften - als Satzung beschlossen.

Neuenkirchen, den .

Blrgermeister

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner Sitzung am .

. die Aufstellung der

1. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 8 ,Am Sand Teil II*, Ortsteil Delmsen,

einschl. ortlicher Bauvorschriften, mit
Bebauungsplanes Nr. 6 "Am Sand" beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemall § 2 Abs.
bekanntgemacht worden.

Neuenkirchen,den __ .

Blrgermeister

Planunterlagen

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Mafstab: 1:1000

Gemarkung: Delmsen
Flur: 2

Teilaufhebung

und einschl.

1 BauGB am _ .

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen

Vermessungs- und Katasterverwaltung,

oz R LaLn

Landesamt fiir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Sulingen-Verden

Aufhebung des

ortsuiblich

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Strafen, Wege und Platze vollstandig nach

(Stand vom __.

)

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch

einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich.

Soltau,den .
LGLN, Regionaldirektion Sulingen-Verden, Katasteramt Soltau

(Unterschrift)

Begriindung und Planzeichnung: Umweltbericht:

REINOLD. Stadtplanung GmbH BERGMANN
Fauststralte 7

31675 Blckeburg
Tel.: 05722 - 7188760
Fax: 05722 - 7188761

164er Ring 8
31785 Hameln

Blckeburg,den .

Planverfasser Planverfasser

Veroéffentlichung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner Sitzung am __.

Freiraum Landschaft

Tel.: 05151 - 7840090

Hameln,den .

dem Entwurf der 1. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 8 ,Am Sand Teil Il
Ortsteil Delmsen, einschl. értlicher Bauvorschriften, mit Teilaufhebung und einschl. Aufhebung

des Bebauungsplanes Nr. 6 "Am Sand", sowie dem

Entwurf der Begriindung einschl.

Umweltbericht zugestimmt und seine Veréffentlichung geman § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Veroffentlichung wurden am __._

. ortsuiblich bekanntgemacht.

Der Entwurf der 1. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 8 ,Am Sand Teil II,
Ortsteil Delmsen, einschl. drtlicher Bauvorschriften, mit Teilaufhebung und einschl. Aufhebung

des Bebauungsplanes Nr. 6 "Am
Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden
wurden in der Zeit vom __ . . bis . . gemaf

Sand" und der Entwurf der Begrindung einschl.

umweltbezogenen Stellungnahmen
§ 3 Abs. 2 BauGB zusammen mit

der ortsiblichen Bekannm_achung auf der Internetseite der Gemeinde Neuenkirchen
verodffentlicht. Zusatzlich zur Verédffentlichung im Internet wurde die Entwurfsunterlagen durch

eine offebtliche Auslegung zeitgleich zur Verfligung gestellt.

Neuenkirchen, den __.

Blrgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat die 1.

Anderung und Erweiterung des

Bebauungsplanes Nr. 8 ,Am Sand Teil II, Ortsteil Delmsen, einschl. értlicher Bauvorschriften,
mit Teilaufhebung und einschl. Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 6 "Am Sand", nach

Prifung der Stellungnahmen gemafl § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am __.

Satzung
Abs. 8 und § 2 a BauGB) gebilligt.

Neuenkirchen,den .

Blrgermeister

. als

(§ 10 BauGB) beschlossen sowie die Begriindung einschl. Umweltbericht (gem. § 9

Delmsen, einschl. ortlicher Bauvorschriften, mit Teilaufhebung und einschl. Aufhebung des

Bebauungsplanes Nr. 6 "Am Sand", ist damitam __.

Neuenkirchen, den .

Birgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach

Inkrafttreten der 1.

. in Kraft getreten.

Anderung und Erweiterung des

Bebauungsplanes Nr. 8 ,Am Sand Teil II*, Ortsteil Delmsen, einschl. 6rtlicher Bauvorschriften,
mit Teilaufhebung und einschl. Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 6 "Am Sand", ist die
Verletzung von Vorschriften sowie beachtliche Mangel des Abwagungsvorganges beim
Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begrindung einschl. Umweltbericht nicht

geltend gemacht worden.

Neuenkirchen, den .

Birgermeister

Ausfertigungsvermerk

eingehalten worden sind.

Blrgermeister

Neuenkirchen, den .

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieser Bebauungsplandnderung mit ihren Festsetzungen
durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschllissen des Rates
Ubereinstimmt und dass die fir die Rechtswirksamkeit malRgebenden Verfahrensvorschriften

Mafstab: 1:25.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsichen Vermessungs-
und Katasterverwaltung

Ubersichtsplan MaRstab 1 : 25.000
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Planzeichenerklarung
ART DER BAULICHEN NUTZUNG

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

Gewerbegebiet

(siehe textl. Festsetzungen § 1) § 8 BauNVO
eingeschranktes Gewerbegebiet

(siehe textl. Festsetzungen § 1) § 8 BauNVO

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG §9 (1) Nr. 1 BauGB

0,8 Grundflachenzahl § 16 (2) Nr. 1 BauNVO

GHmax = maximale Gesamthdhe in m G4.NHN
(siehe textl. Festsetzungen § 2)

GHmax= § 16 BauNVO

74 m G.NHN

BAUWEISE; BAUGRENZE

abweichende Bauweise, im Sinne einer

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB

offenen Bauweise; ohne Begrenzung der
a Gebaudelange § 22 BauNvVO
(siehe textl. Festsetzungen § 3)
Baugrenze
(siehe textliche Festsetzung § 5) § 23 BauNVvVO

VERKEHRSFLACHEN § 9 (1) Nr. 11 BauGB

offentliche StralRenverkehrsflache

Stralenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Ein- und Ausfahrtsbereich

FLACHEN FUR WALD § 9 (1) Nr. 18 BauGB

Flache fir Wald

FLACHEN FUR VERSORGUNGSANLAGEN, FUR
DIE ABFALLENTSORGUNG UND
ABWASSERBESEITIGUNG

Flache fir die Ruckhaltung von Niederschlagswasser
mit der Zweckbestimmung "Regenrlckhaltebecken”
(siehe textl. Festsetzungen § 5)

§ 9 (1) Nr. 14 BauGB

FLACHEN FUR MARNAHMEN ZUM SCHUTZ,
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT

(A/BIC/DIE)

§ 9 (1) Nr. 20, 25 BauGB

Umgrenzung von Flachen fir MaBnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (siehe textl. Festsetzungen § 6)

§ 9 (1) Nr. 20 BauGB

[C0000 o% Um__grenzung von Flaghen zum Anpflanzen von Baumen, § 9 (1) Nr. 25 a BauGB
8 o  Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
00000009 (siehe textl. Festsetzungen § 8)

Umgrenzung von Flachen fir die Erhaltung von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(siehe textl. Festsetzungen § 8)

§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen und mit
d Bindungen an den Erhalt von Baumen, Strauchern
O und sonstigen Bepflanzungen

. § 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB
(siehe textl. Festsetzungen § 8)

DENKMALSCHUTZ § 9 (6) BauGB
D Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt
(siehe textl. Festsetzungen § 6) - Bodendenkmal

SONSTIGE PLANZEICHEN

c J

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes § 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen § 16 (5) BauNVO

i

Bezeichnung der Teilflachen fiir Larmpegelbereiche
(siehe textl. Festsetzungen § 7)

§ 9 (1) Nr. 24 BauGB

IV|-| VI

Abgrenzung der Teilflachen fir Larmpegelbereiche, die
Abgrenzung richtet sich nach dem schalltechnischen
Gutachten (siehe textl. Festsetzungen § 7)

:

§ 9 (1) Nr. 24 BauGB

max. Schall-Emissionskontingente [dB(A) m?] § 9 (1) Nr. 24 BauGB

(siehe textl. Festsetzungen § 1(4))

Lek 62dB(A)tags
Lek47dB(A)nachts

Umgrenzung von Flachen, die von der Bebauung
(a) freizuhalten sind (Bauverbotszone gem. § 9 FStrG)

(siehe textl. Festsetzungen § 4) §9 (1)Nr. 10 BauGB

Umgrenzung von Flachen, die von der Bebauung
(b/b*) freizuhalten sind (Waldabstand)

(siehe textl. Festsetzungen § 4) §9 (1)Nr. 10 BauGB

Grenze der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 6 ,Am
Sand“ und der Teilaufhebung sowie Erweiterung des
Bebauungsplanes Nr. 8 "Am Sand Teil II"

Baubeschrankungszone gem. § 9 FStrG

(siehe textl. Festsetzungen § 4) §9 (1) Nr. 10 BauGB

Bezugspunkt in m . NHN fiir die Begrenzung

64,15 m
Q der Gebaudehodhe

4. NHN

NACHRICHTLICHE DARSTELLUNGEN (innerhalb des Plangebietes)

UMGRENZUNG VON SCHUTZGEBIETEN UND
SCHUTZOBJEKTEN IM SINNE DES
NATURSCHUTZRECHTS

HCR

SONSTIGE DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

§ 9 (6) BauBG

Geschutzter Landschaftsbestandteil
(nach § 30 BNatSchG i.v.m. § 24 NAGBNatSchG
gesetzlich geschitzte Biotope)

Gebaude
7—;2 Flursticksnummer
p Flurstiicksgrenzen mit Grenzpunkten
\5\ Bemalfiung

auBerhalb des Plangebietes:

N Sichtdreiecksflachen, auf diesen Flachen sind jegliche

AN sichtbehindernde Einrichtungen, bauliche Anlagen und
Bewuchs ab einer Hhe von 0,80 m gemessen von der jeweils
nachstliegenden Fahrbahnoberkante unzulassig.

Hinweis:

Die Anderungsgegensténde sind nachfolgend fett und kursiv geschrieben.

l. Textliche Festsetzungen

§1

(1)

()

@)

Art der baulichen Nutzung — (eingeschrianktes) Gewerbegebiet (GE/GEe)
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO)

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebiete (GE) und eingeschrankten
Gewerbegebiete (GEe1, GEe2, GEe3/GEe3*, GEe4) sind nachfolgend aufgefuhrte Nutzungen gem. § 8
Abs. 2 BauNVO allgemein zulassig:

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhauser, Lagerplatze und offentliche Betriebe,
2. Geschafts-, Blro- und Verwaltungsgebaude,
3. Tankstellen.

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebiete (GE) und eingeschrankten
Gewerbegebiete (GEe1, GEe2, GEe3/GEe3*, GEe4) sind nachfolgend aufgefiihrte Nutzungen gem. § 8
Abs. 2i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO und gem. § 8 Abs. 3i.V.m. § 1 Abs. 6 und 9 BauNVO nicht zulassig:

1. Vergnugungsstatten (gem. § 1 Abs. 6 BauNVO),

2. Anlagen, die einen Betriebsbereich i.S. von § 3 Abs. 5 a BImSchG bilden oder Teil eines solchen
Betriebsbereiches sind Storfall (gem. § 1 Abs. 9 BauNVO),
3. Einzelhandelsbetriebe und Einzelhandelsnutzungen (gem. § 1 Abs. 5 BauNVO - siehe

Ausnahmen Abs. 3 Nr. 4).

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebiete (GE) und eingeschrankten
Gewerbegebiete (GEe1, GEe2, GEe3/GEe3*, GEe4) kénnen die nachfolgend aufgefiihrten Nutzungen
gem. § 8 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO und § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassen
werden:

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wéarme aus solarer Strahlungsenergie oder
Windenergie,

2. Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenuber in Grundflache und
Baumasse untergeordnet sind,

3. Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
4. der Verkauf von Waren an Endverbraucher, wenn dieser im Zusammenhang mit dem auf dem
Betriebsgrundstiick ausgelbten Herstellungs-, Bearbeitungs-, Reparatur- oder

Dienstleistungsgewerbe steht (Annexhandel) und diese Nutzung nur einen untergeordneten Teil
der Betriebsflache einnimmt (gem. § 1 Abs. 9 BauNVO). Die Verkaufsflache des Annexhandels
sowie der Tankstelle darf hierbei hochstens 10 % der Gesamtflache der gewerblichen Nutzflache
je Betrieb betragen, jedoch 100 m? je Betrieb nicht Uberschreiten.

§2

§3

§4

(4)

(%)

(6)

§5

(1)

§6

(2)

Festsetzungen zur Eigenschaft der in den Gewerbegebieten (GE) und eingeschrankten
Gewerbegebieten (GEe1, GEe2, GEe3/GEe3*, GEe4) zulassigen Betriebe (gem. § 1 Abs. 4 Nr. 2
BauNVO)

a. Das Gewerbegebiet ist gem. § 1 Abs. 4 BauNVO gegliedert; betriebliche Nutzungen werden in
den Gewerbegebieten GEe1, GEe2, GEe3/GEe3*, GEe4 wie folgt eingeschrankt:

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerauschemissionen die in der folgenden
Tabelle angegebenen Emissionskontingente (LEK) nach DIN 45691 weder tags (6:00 bis
22:00 Uhr) noch nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) Gberschreiten:

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)

Teilflache Lex, tags LEK, nachts
GE 65 50
GEe 1 60 50
GEe 2 60 45
GEe 3/GEe 3* 62 47
GEe 4 62 49

b. Die Priufung der Zulassigkeit von Vorhaben erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5,
Gleichungen (6) oder (7).

C. Die Beurteilungspegel von Anlagen sind nach den Regelungen der zum Zeitpunkt der
Genehmigung gultigen Fassung der TA Larm zu ermitteln.

d. Innerhalb des Gewerbegebietes sind nur Einrichtungen und Nutzungen zulédssig, deren
Schmutzwasserabfluss das MaB8 von 180 I/h je 1.000 m? Grundstiicksflache im Tagesmittel
nicht libersteigen.

Hoéhenbegrenzung baulicher Anlagen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

Die maximale Hohe der baulichen Anlagen und Windenergieanlagen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1in den GE-
und GEe-Gebieten (GEe1 bis GEe4) ist durch Planzeichen festgesetzt. Als Gebaudehdhe wird der
héchste Punkt der Dachhaut definiert. Die Hé6henfestsetzungen gelten fiir Windenergieanlagen bei
senkrecht nach oben gestellter Rotorspitze.

Gemal § 31 (1) BauGB kénnen von der im Bebauungsplan festgesetzten Hochstgrenze der Hohe
baulicher Anlagen Ausnahmen zugelassen werden, soweit diese aus

a. immissionsschutzrechtlichen Griinden (z.B. Schornsteine) oder
b. aus Griinden des technischen Betriebs (z.B. Aufzige, Antennen, usw.)

erforderlich sind. Fir die Ausnahmen wird die Uberschreitung der im Bebauungsplan festgesetzten
Hohenbegrenzung (m UNHN) auf max. 3 m festgesetzt.

Der Bezugspunkt fur die Ermittlung der 0.g. H6hen (m GNHN) ist im Bebauungsplan durch Planzeichen
festgesetzt.

Abweichende Bauweise
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO)

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebieten (GE) und eingeschrankten
Gewerbegebiete (GEe1, GEe2, GEe3/GEe3*, GEe4) gilt eine abweichende Bauweise im Sinne der
offenen Bauweise ohne Begrenzung der Gebaudelange.

Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit einem (a) gekennzeichneten Flachen, die von
der Bebauung freizuhalten sind, sind bauliche Anlagen aller Art (gem. § 9 Abs. 1 FStrG) einschlielich
Aufschittungen und Abgrabungen unzulassig.

Innerhalb der Flachen gem. Abs. 1 und der im Bebauungsplan festgesetzten Baubeschrankungszone ist
die Errichtung von freistehenden Werbeanlagen unzulassig. Ausnahmen kénnen mit Zustimmung des
StraBenbaulasttragers zugelassen werden.

Innerhalb der in Abs. 1 genannten Flachen kénnen bauordnungsrechtlich nicht-notwendige Stellplatze
mit Zustimmung des StralRenbaulasttragers ausnahmsweise zugelassen werden.

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit einem (b) gekennzeichneten Fldachen, die
von der Bebauung freizuhalten sind, sind bauliche Anlagen einschlielich Aufschiittungen und
Abgrabungen unzuléssig.

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit einem (b*) gekennzeichneten Fléachen,
die von der Bebauung freizuhalten sind, ist nur die Anlage von nicht-iiberdachten Lagerfldchen
fiir nicht-brennbare Schuttgiiter (mineralische Baustoffe) sowie die Anlage unterirdischer
Léschwasserentnahmestellen (u.a. Zisternen, Erdtanks) zulédssig. Die Errichtung baulicher
Anlagen ist unzulassig. Die Hohe von Betontrennwénden (Lagerboxen fiir Schuttgiiter) wird auf
maximal 64,5 m (iNHN begrenzt.

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit einem (b*) gekennzeichneten Fléachen,
die von der Bebauung freizuhalten sind, ist je Baugrundstiick mindestens eine Zuwegung zu den
Fldchen gem. Abs. 4 in einer Breite von mindestens 5 m freizuhalten.

Flachen fiir die Regelung des Wasserabflusses
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 und 20 BauGB)

Das innerhalb des festgesetzten GE-Gebietes anfallende und nicht schédlich verunreinigte
Oberflachenwasser ist durch geeignete bauliche MaBnahmen (z.B. Mulden-Rigolen-Systeme) auf
den jeweiligen Grundstiicksfliachen zuriickgehalten und zur Versickerung zu bringen. Sollte eine
Versickerung nicht méglich sein, so ist eine gedrosselte und dosierte Ableitung des anfallenden
Oberflichenwassers an die angrenzenden Entwédsserungsgrdben derart vorzusehen, dass
lediglich die natiirliche Abfluss-Spende des derzeit unbebauten Geldndes abgegeben wird.

Das innerhalb der festgesetzten GEe-Gebiete auf den versiegelten Flachen anfallende und nicht
schadlich verunreinigte Oberflachenwasser ist an das innerhalb der festgesetzten Fldche fiir die
Riickhaltung von Niederschlagswasser mit der Zweckbestimmung "Regenriickhaltebecken” zu
realisierende Regenrickhaltebecken abzuleiten.

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Fldche fiir die Riickhaltung von
Niederschlagswasser mit der Zweckbestimmung "Regenriickhaltebecken” ist die Errichtung eines
naturnahen Beckens zur Ruckhaltung und gedrosselten Ableitung des Oberflachenwassers mit
variierenden Bdschungsneigungen und die flir die Unterhaltung des Beckens erforderlichen Wege und
baulichen Anlagen zulassig. Die Bemessung erfolgt nach DWA-A 138. Es ist eine rechnerische
Abflussmenge von 2,6 l/(s*ha) fur ein 10-jahriges Regenereignis zu bertcksichtigen. Die Einfriedung der
Flache ist zulassig.

MaBfRnahmen und Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden Natur und Landschaft
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Malinahmen fiir den Artenschutz
1. Anbringung von Nisthilfen (Mausebussard) - CEF-MalRnahme

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit (A2) und (E) gekennzeichneten Flachen
fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist jeweils eine Nisthilfe fir den Mausebussard (Weidenkorb von
70 cm Durchmesser) in den zu erhaltenden Baumen anzubringen. Der genaue Anbringungsort
der Nisthilfe ist von einem Fachgutachter vor Ort zu bestimmen und die Nisthilfe ist einmal jahrlich
auf ihre Funktionsfahigkeit zu Uberpriifen. Die Nisthilfe ist fiir einen Zeitraum von 30 Jahren
funktionsfahig zu halten und bei Verlust des Anbringungsortes zu ersetzen. Die Nisthilfen sind vor
Beginn der Baufeldfreirdumung anzubringen.

2. Anbringung von Fledermauskésten

Innerhalb der im GE-Gebiet festgesetzten und mit einem (a) gekennzeichneten Flache zum
Anpflanzen und mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Bdumen,
Strduchern und sonstigen Bepflanzungen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) sind
mindestens 5 Fledermauskésten aufzuhédngen.

3. Beleuchtung von baulichen Anlagen und Flachen

Innerhalb der festgesetzten Gewerbegebiete (GE), eingeschrankten Gewerbegebiete (GEe1,
GEe2, GEe3/GEe3*, GEe4) und offentlichen Stralenverkehrsflachen sind zur Beleuchtung der
Fahrwege, Stellplatzanlagen, Werbeanlagen, Griinflichen und der Auf3enflachen im Bereich von
baulichen Anlagen die folgenden MaRnahmen zu bericksichtigen:

- Verwendung von insektenfreundlichen Leuchtmitteln und Beleuchtungen
(z.B. Natriumdampf-Niederdrucklampen) mit warm-weil3em LED-Licht (max. 3.000 Kelvin),

- Verwendung eines Leuchtentyps mit Richtcharakteristik, es sind nur Lampen mit nach
unten bzw. auf die Fassade gerichtetem Licht zu verwenden, die die beleuchteten Flachen
so anstrahlen, dass der obere Halbraum nicht ausgeleuchtet wird,

- Eine Anstrahlung der im Bebauungsplan festgesetzten Flachen zum Anpflanzen und fir
den Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 8 sowie der
Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft gem. Abs. 2 ist unzulassig.

Fléachen fiir MalBhahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(A1 bis A5 und E)

1. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit (A1) gekennzeichneten Flache fur
MafRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist eine extensiv bewirtschaftete Grinlandflache wie folgt
anzulegen:

a. Einsaat mit einer standortgerechten Regiosaatgutmischung mit hohem Krauteranteil aus
der Herkunftsregion 1 ,Nordwestdeutsches Tiefland®.

b. Erste Mahd frihestens ab dem 15 Juni von innen nach aullen oder von einer Seite
ausgehend mit geeignetem Geréat. Eine zweite Mahd ist frihstens in einem Abstand von
mind. 8 Wochen zur ersten Mahd zuldssig. Das Mahdgut ist von der Flache
abzutransportieren.

C. Ein Grinland- /Pflegeumbruch sowie eine Schlitz- oder Neuansaat ist unzulassig. Nach-
oder Reparatursaaten sind nur mit einer Regiosaatgutmischung mit hohem Krauteranteil
aus der Herkunftsregion 1 ,Nordwestdeutsches Tiefland” zulassig.

d. Mechanische Pflegearbeiten (z. B. Walzen, Schleppen, Striegeln) sind zwischen dem
01. Méarz und dem 15. Juni unzulassig.

e. Eine Nutzungsaufgabe, das Einebnen von Bodenrelief, die Anlage von Silagemieten sowie
die Lagerung von sonstigen Materialien und Geraten auf der Flache sind unzulassig.

2. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit (A2) und (A4) gekennzeichneten Flache
fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind die vorhandenen Strukturen zu erhalten und wie folgt zu
entwickeln:

a. Das bestehende extensive Griunland ist durch eine zweischirige Mahd zu bewirtschaften.
Erste Mahd frihestens ab dem 15 Juni von innen nach aullen oder von einer Seite
ausgehend mit geeignetem Gerat. Eine zweite Mahd ist friihstens in einem Abstand von
mind. 8 Wochen zur ersten Mahd zuldssig. Das Mahdgut ist von der Flache
abzutransportieren.

b. Fur Nach- und Neuansaaten ist eine standortgerechte Regiosaatgutmischung aus der
Herkunftsregion 1 ,Nordwestdeutsches Tiefland“ zu verwenden.

C. Das Feldgeholz, die Baumhecke und das Gewasser (§ 30 Biotop) sind in ihrer GroRe,
Ausdehnung und Qualitdt zu erhalten und die Gehdlze bei Verlust durch Gehdlze
gebietseigener Herkunft (Gebiet 1: ,Nordwestdeutsches Tiefland“) zu ersetzen. Die
Pflanzqualitaten sind Nr. 3 ¢ zu entnehmen.

d. Die Flache westlich des Feldgehdlzes ist als extensives Griinland mit den oben genannten
Auflagen zu entwickeln.

3. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit (A3) gekennzeichneten Flache fir
Maflnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB st eine standortgerechte Strauch-Baumhecke wie folgt zu pflanzen, zu
erhalten und bei Abgang zu ersetzen:
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a. Die Pflanzung hat dreireihig auf einer Breite von rd. 6 m mit Pflanzabstadnden von 1,20 m
und Reihenabstanden von 1,50 m zu erfolgen (siehe Pflanzschema unter Hinweis Nr. 10,
entsprechend um die 3 einfassenden Strauchreihen verringert). Die Anlage der
Pflanzreihen hat versetzt zu erfolgen: Baume 1. Ordnung alle 25 m, sporadisch versetzt,
Baume 2. Ordnung alle 8-12 m, versetzt, in Gruppen von 3 Stiick, Pflanzung der Baume
1. und 2. Ordnung innerhalb des Rasters der Strauchpflanzung, jeweils einen Strauch
ersetzend.

b. Es sind ausschlieBlich Geholze gebietseigener Herkunft zuldssig, daher sind nachweislich
Geholze mit der Herkunft aus Gebiet 1: ,Nordwestdeutsches Tiefland“ zu verwenden
(gem. § 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG).

C. Es sind folgende Geholzqualitdten zu verwenden:
Verpflanzte Straucher, méglichst mit Ballen, 60-100 cm Hoéhe (vStr, mB, 60-100), Baume
1. Ordnung als Hochstdmme, mit Drahtballen, 16-18 cm Stammumfang (H., mDB), Badume
2. Ordnung als Heister mit Ballen, 125-150 cm Héhe (Hei. mB 125-150)

d. Die Anpflanzung ist zum Schutz vor Verbiss 5 bis 6 Jahre mit einem Wildschutzzaun (Héhe
mind. 1,60 m) einzuzaunen.

4. Innerhalb der mit (A4) gekennzeichneten Flache ist das vorhandene Bodendenkmal ,Hiigelgrab*
zu erhalten. MalRnahmen zur Pflege und Unterhaltung der Flache sind mit der zustandigen
Denkmalschutzbehérde des Landkreis Heidekreis oder dem Niedersachsischen Landesamt fir
Denkmalpflege abzustimmen.

5. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit (A5) gekennzeichneten Flache fur
MafRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist der vorhandene Erdwall durch die Anlage bzw. die Erweiterung
von Strauchhecken wie folgt zu begriinen:

a. Auf dem Erdwall ist eine Strauchpflanzung in 5 Reihen zu realisieren. Auf der Wallkrone ist
eine Reihe Strducher vorzusehen, die Pflanzung erfolgt in Reihe versetzt mit
Pflanzabstdnden von ca. 1,50 m. Auf den Bdschungsseiten sind jeweils 2-reihige
Strauchpflanzungen vorzusehen, mit einem verringerten Pflanzabstand von 1,20 m in
versetzten Reihen.

b. Fur die Gehélzpflanzungen sind heimische, standortgerechte Geholze zu verwenden. Es
sind ausschlieRlich Geholze gebietseigener Herkunft, nachweislich Gehdlze mit der
Herkunft aus Gebiet 1: ,Nordwestdeutsches Tiefland“ zu verwenden (gem. § 40 Abs. 1
Nr. 4 BNatSchG).

C. Angabe zu Gehdlzqualitaten:
Verpflanzte Straucher, moglichst mit Ballen, 60-100 cm Hohe (vStr, mB, 60-100). Die
Straucher sind dauerhaft zu erhalten und vor Beeintrachtigungen zu schitzen, der Ausfall
einzelner Straucher ist gleichwertig zu ersetzen.

d. Die Anpflanzungen sind zum Schutz vor Verbiss mit einem Wildschutzzaun (H6he mind.
1,60 m) einzuzaunen. Der Zaun ist spatestens nach 5-6 Jahren zu entfernen.

6. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit (E) gekennzeichneten Flache fir
MafRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind die vorhandenen Baume zu erhalten und bei Abgang zu
ersetzen. Die Pflanzqualitaten sind Nr. 3 ¢ zu entnehmen.

7. Realisierungszeitpunkt

Die unter Nr. 1 bis 5 genannten MalRnahmen sind spatestens in der ersten Pflanzperiode nach
Beginn der 6ffentlichen Erschliellungsarbeiten zu realisieren.

Fléachen fiir MalBhahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(B)

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit (B) gekennzeichneten Flache fir MalRnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1
Nr. 20 BauGB ist eine Obstbaumwiese wie folgt zu entwickeln:

a. Es sind 80 Obstbaume (als Hochstamm mit einem Stammumfang von mind. 10/12 cm in 1 m
Hohe) mit Pflanzabstéanden von 10 m zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

b. Die Baume sind versetzt in lockerer Anordnung zu pflanzen, es sind standortgerechte Sorten zu
verwenden (ca. 80 % Apfelsorten, s. Artenliste Hinweis Nr. 7).

C. Die Gehdlzpflanzung ist regelmafig zu kontrollieren und bei Bedarf zum Erhalt der Bdume zu
pflegen. Totholzanteile im Bestand sind zu belassen. Fur die PflegemalRnahmen gilt die
Biotopschutzzeit vom 01. Marz bis zum 30. September in der diese Arbeiten nicht bzw. nur mit
Ausnahmegenehmigung der Unteren Naturschutzbehdrde durchgefihrt werden dirfen (gem. § 39
Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG).

d. Die Pflanzung ist zum Schutz vor Verbiss fir 5-6 Jahre mit einem Wildschutzzaun von mind.
1,60 m HOhe zu versehen.

e. Die Unternutzung der Streuobstwiese hat als ein- bis zweischiriges, extensives Grinland unter
Beachtung der unter Abs. 2 Nr. 1 aufgeflhrten Bewirtschaftungsauflagen zu erfolgen.

Fléachen fiir MaBhahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(C1 bis C3)

1. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit (C1) gekennzeichneten Flache fur
Mafnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist eine extensiv bewirtschaftete Grinlandflache entsprechend der
MaRgaben unter Abs. 2 Nr. 1 anzulegen.

2. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit (C2) gekennzeichneten Flache fur
Mafnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist eine Obstbaumwiese entsprechend der MalRgaben unter Abs. 3 mit
Pflanzabstanden von 15 m zu entwickeln.

3. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit (C3) gekennzeichneten Flache fir
MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist eine standortgerechte Strauch-Baumhecke entsprechend der
Mafigaben unter Abs. 2 Nr. 3 zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

4. Realisierungszeitpunkt

Die unter Nr. 1 bis 3 genannten MalRnahmen sind spatestens in der ersten Pflanzperiode nach
Beginn der 6ffentlichen Erschliellungsarbeiten zu realisieren.

Fldchen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (D1 bis D3)

1. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit (D1) gekennzeichneten Fldche fiir
MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist ein Eichen-Birken-Mischwald anzulegen,
dauerhaft zu pflegen und bei Abgang durch gleiche Arten zu ersetzen.

a. Fiir die Pflanzungen innerhalb des Eichen-Birken-Mischwaldes sind Eichen (Quercus
robur) und Birken (Betula pendula) in Forstqualitdt mit einer Héhe von mindestens
50/80 cm und in einer Pflanzdichte von einer Pflanze je m? zu realisieren.

b. Die Baumarten sind mindestens horstweise (25 x 25 m) voneinander getrennt zu
pflanzen,
2. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit (D2 und D3) gekennzeichneten

Fldchen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist ein Waldsaumbereich anzulegen.

a. Die Pflanzungen im Waldsaumbereich sind wie folgt vorzunehmen:

Haselnuss (Corylus avellana), Schlehe (Prunus spinosa), Hundsrose (Rosa canina),
WeiRdorn (Crataegus laevigata), Schneeball (viburnum opulus), Vogelkirsche
(Prunus avium), Salweide (Salix caprea) und Hartriegel (Cornus sanguinea).

b. Die Pflanzungen sind in Forstqualitdt mit einer Héhe von mindestens 70/90 cm und
in einer Pflanzdichte von einer Pflanze je m?* zu realisieren.

3. Die zu pflanzenden Gehélze sind durch einen geeigneten Verbissschutz (Wildschutzzaun,
mind. 1,60 m) wirkungsvoll zu schiitzen. Dieser ist nach 5 - 6 Jahren restlos zu entfernen.

4. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit (D2) gekennzeichneten Fldachen fiir
MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist der Waldsaum von brennbaren
Vegetationsbestinden und -resten (Nadelholz, Reisig) zu reinigen und durch regelméBige
Mahd dauerhaft von Aufwuchs freizuhalten.

Zuordnung der KompensationsmaBnahmen (gem. § 9 Abs. 1a BauGB)

Die festgesetzten Flichen und MaBBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (A1 bis A5, B, C1 und C3, C2 (anteilig mit 150m?), D1 bis D3 und E -
MaBnahmen fiir den Artenschutz und Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft) sind
entsprechend dem Versiegelungsgrad (Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft) anteilig den
Baugrundstiicken und neu entstehenden Verkehrsflichen im Geltungsbereich der 1. Anderung
und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 8 ,Am Sand Teil II* zugeordnet. Die
Durchfiihrungsverpflichtung sowie Lage, Art und Umfang der AusgleichsmaBnahmen auf den
nicht gemeindeeigenen Flichen werden in stddtebaulichen Vertrigen gem. § 11 Abs. 1
Nr. 2 BauGB zwischen der Gemeinde Neuenkirchen und den Eigentiimern der Fist. 31/6, 31/5,
617/32 und 33/4, Flur 2, Gemarkung Delmsen, gesichert.

Verbleibender Kompensationspool

Auf der festgesetzten Fldche fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (C2, Obstbaumwiese) des Abs. 4 Nr. 2 ergibt sich in Bezug auf die
planerisch vorbereiteten Eingriffe in der 1. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 8
»,Am Sand Teil 1I“ ein Kompensationsliberschuss von 18.929 Wertpunkten. Dieser kann zum Ausgleich
bei nachfolgenden Bauleitplanungen beansprucht werden.

Festsetzungen zum Immissionsschutz in den GEe-Gebieten
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Bei der Errichtung von Gebduden mit schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen sind die AuRenbauteile
entsprechend den Anforderungen der dargestellten maflgeblichen Aufengerduschpegel nach der
DIN 4109 auszubilden. In Abhangigkeit vom Larmpegelbereich dirfen die resultierenden
Luft-Schallddmm-MalRe fiur die AuRenbauteile nicht unterschritten werden. Die erforderlichen
Schallddmm-MaRe sind in Abhangigkeit von der Raumnutzungsart und RaumgréRe im
Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109 nachzuweisen (siehe Hinweis Nr. 14).

Aulenwohnbereiche von Betriebswohnungen sind in dem GEe3*-Gebiet nur dann zuldssig, wenn sie
durch bauliche SchallschutzmaBnahmen (verglaste Loggien, Wintergarten) geschiitzt werden.

Bei schutzbediirftigen Raumen, die zum Schlafen genutzt werden kénnen, ist eine fensterunabhangige
Bellftung vorzusehen.

Ausnahmen gemall § 31 Abs. 1 BauGB von den oben genannten Festsetzungen kdnnen zugelassen
werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass z.B. unter
Berlicksichtigung der Gebaudegeometrie oder auf andere Weise geringere malgebliche
AuRengerauschpegel an den Gebaudeseiten vorliegen. Die Anforderungen an die Schalldammung der
AuRenbauteile kdnnen dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden.

Bei der Errichtung von Gebduden mit schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen ist ein separater Nachweis
darliber zu erbringen, dass die Vorgaben der TA Larm unter Berlcksichtigung der ansassigen
Gewerbebetriebe eingehalten werden.

Anpflanzen und Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

Innerhalb der festgesetzten Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen
Bepflanzungen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) sind standortgerechte, im Naturraum heimische
Baume und Strducher zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Es sind ausschlieBlich
heimische, standortgerechte Gehodlze mit der Herkunft aus Gebiet 1: ,Nordwestdeutsches Tiefland“ zu
verwenden.

a. Die Pflanzungen sind aus verpflanzten Strauchern, mit Ballen, 60-100 cm Héhe (vStr,
mB, 60-100), Baumen 1. Ordnung als Hochstdmme, mit Drahtballen, 16-18 cm Stammumfang
(H., mDB) und aus Baumen 2. Ordnung als Heister mit Ballen, 125-150 cm Hohe (Hei.
mB 125-150) herzustellen. Die Artenwahl richtet sich nach den Angaben der Artenliste
(Hinweis Nr. 6).
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b. Die Pflanzung erfolgt 5-reihig versetzt mit Pflanzabstanden von ca. 1,20 m zueinander. Der
Reihenabstand betragt 1,50 m. Baume 1. Ordnung sind sporadisch versetzt, in Abstanden von
25 m zueinander, Badume 2. Ordnung alle 8 — 12 m versetzt, in Gruppen von 3 Stk. anzupflanzen.
Der Hinweis Nr. 10 (Pflanzschema) ist zu beachten. Die Pflanzungen der Baume 1. und
2. Ordnung ersetzen jeweils einen Strauch innerhalb des Pflanzrasters. Die Pflanzungen sind so
anzulegen und zu pflegen, dass sich ein artenreiches, freiwachsendes Gehdlz
(Rahmeneingrinung) entwickeln kann. Die Anpflanzung kann auch auf dem bereits
vorhandenen Wall erfolgen.

Innerhalb der festgesetzten eingeschrankten Gewerbegebiete (GEe1, GEe2, GEe3/GEe3*, GEe4 ist je
angefangene 800 m? Grundstiicksflache ein mittel- oder grol3kroniger Baum gebietseigener Herkunft
(Gebiet 1: ,Nordwestdeutsches Tiefland“) zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die zu
pflanzenden Laubbaume sind als Hochstamm / Heister mit einem Stammumfang von mind. 16-18 cm in
1 m Héhe (3xv, mB) zu pflanzen. Die Artenwahl richtet sich nach Angaben der Artenliste unter Hinweis
Nr. 6.

Innerhalb der festgesetzten eingeschrankten Gewerbegebiete (GEe1, GEe2, GEe3/GEe3*, GEe4 ist je
angefangene 10 Stellplatze zwischen den Stellpldtzen als gliederndes Element ein Laubbaum
gebietseigener Herkunft (Gebiet 1: ,Nordwestdeutsches Tiefland“) einschl. Baumscheibe (mind. 6 m? in
offener oder geschlossener Bauweise) anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang von
Geholzen ist entsprechender Ersatz zu pflanzen. Die Pflanzqualitat richtet sich nach Abs. 4. Die
Artenwahl richtet sich nach Angaben der Artenliste unter Hinweis Nr. 6.

Baume, die im Bereich von Stellplatzen gepflanzt werden, sind mit mind. 2,20 m Stammhohe (fur
spatere Aufastung) und mit einem Stammumfang von mind. 18/20 cm (3xv, mB) zu pflanzen. Im Bereich
von Verkehrsflachen ist ein wirksamer Anfahrschutz anzubringen.

Innerhalb der festgesetzten Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von
Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) sind die
vorhandenen Baume und Strducher zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch
Pflanzungen standortgerechter Baume und Straucher gebietseigener Herkunft
(Gebiet 1: ,Nordwestdeutsches Tiefland“) zu ersetzen. Dabei richtet sich die Artenwahl nach den
Angaben der Artenliste fur standortgerechte Gehdlzpflanzungen (siehe Hinweis Nr. 6). Die Pflanzungen
sind aus heimischen, 2 x verpflanzten Strauchern mit Héhen zwischen 60 - 100 cm herzustellen. Die zu
pflanzenden Laubbdume sind als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 14-16 cm in
1 m Hohe oder als wirksamer Heister mit einer Mindesthéhe von 2 m zu pflanzen.

Innerhalb der festgesetzten und mit einem (a) gekennzeichneten Flachen zum Anpflanzen und mit
Bindungen fur Bepflanzungen und fir die Erhaltung von Baumen, Strduchern und sonstigen
Bepflanzungen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) sind die vorhandenen Baume und Straucher zu
pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch Pflanzungen standortgerechter Baume und
Straucher gebietseigener Herkunft (Gebiet 1: ,Nordwestdeutsches Tiefland®) zu erganzen. Bei Abgang
ist gleichartiger Ersatz zu pflanzen. Dabei richtet sich die Artenwahl nach Angaben der Artenliste fir
standortgerechte Gehdlzpflanzungen (siehe Hinweis Nr. 6). Die Pflanzungen sind aus heimischen,
2 x verpflanzten Strauchern mit Hoéhen zwischen 60 - 100 cm herzustellen. Die zu pflanzenden
Laubbdume sind als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 14-16 cm in 1 m Héhe oder
als wirksamer Heister mit einer Mindesthéhe von 2 m zu pflanzen.

Innerhalb der festgesetzten und mit einem (b) gekennzeichneten Flachen zum Anpflanzen und mit
Bindungen fir Bepflanzungen und fur die Erhaltung von B&umen, Strduchern und sonstigen
Bepflanzungen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) sind die vorhandenen Baum- und
Strauchbestéande zu pflegen, zu erhalten und durch Pflanzungen gem. § 6 Abs. 2 Nr. 5 derart zu
erganzen, dass sich eine artenreiche, freiwachsende Hecke entwickeln kann. Die Pflanzungen und
Geholzbestande sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang durch gleichartige durch
Pflanzungen standortgerechter Baume und Strducher gebietseigener Herkunft (Gebiet
1. ,Nordwestdeutsches Tiefland®) zu ersetzen.

Innerhalb der mit einem (b) gekennzeichneten Flache zum Anpflanzen und mit Bindungen fir
Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (gem. § 9
Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) ist die Erstellung eines Erdwalles zuldssig, wenn dieser eine Hohe von
mind. 1,50 m aufweist und auf voller Breite mit freiwachsenden Strauchhecken gem. § 6 Abs. 2 Nr. 5
begrint wird. Eine Neumodellierung vorhandener Erdwalle nach erfolgter Bepflanzung ist, mit
Ausnahme von UnterhaltungsmalRnahmen, unzulassig, die Gehdlze sind zu pflegen, zu erhalten und bei
Abgang durch Pflanzungen standortgerechter Straucher gebietseigener Herkunft (Gebiet
1. ,Nordwestdeutsches Tiefland®) zu ersetzen.

Die in Abs. 1, 3, 7 bis 9 festgesetzten PflanzmalRnahmen sind nach Beginn der Hochbaumafinahmen
auszufiihren. Die genannten PflanzmaBnahmen sind jedoch spatestens innerhalb von
2 Vegetationsperioden nach Baubeginn fertigzustellen.

Die in Abs. 4 festgesetzten PflanzmalRnahmen (Durchgriinung Stellplatze) sind mit dem Beginn der
Errichtung von Stellplatzen auszufilhren. Die genannten PflanzmaRnahmen sind jedoch spatestens
innerhalb von 2 Vegetationsperioden nach Baubeginn fertigzustellen.

Die zu pflanzenden Gehdlze einschlieBlich der zu pflanzenden Einzelbdume sind durch einen
geeigneten Verbissschutz (Wildschutzzaun, Einzelverbissschutz, mind. 1,60 m) wirkungsvoll zu
schiitzen. Diese sind nach 5 - 6 Jahren restlos zu entfernen.

Il. Ortliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 Nr. 2 NBauO)

§ 1 Réaumlicher Geltungsbereich
Der rdumliche Geltungsbereich der o6rtlichen Bauvorschriften erstreckt sich auf die im Bebauungsplan
festgesetzten eingeschrankten Gewerbegebiete (GEe1, GEe2, GEe3/GEe3*, GEe4).

§2 Werbeanlagen

(1)  GroRe und Anbringungsort
Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zulassig. Die GroRe der freistehenden und an
Gebauden angebrachten Werbeanlagen wird auf 10 m? je Ansichtsflache (bei frei stehenden Anlagen)
und je AuRenwand (bei Gebauden) begrenzt. Ausnahmsweise kénnen Hinweistafeln bis zu 1,0 m? auch
auf anderen Grundstiicken zugelassen werden, wenn die Statte der Leistung auf einem der 6ffentlichen
Verkehrsflache abgewandten (zurlickliegenden) Grundstiicksteil geplant ist. Zulassig sind
selbstleuchtende und nicht selbstleuchtende auf die Fassade aufzubringende Schriftziige. In die
Schriftziige durfen Warenzeichen, Sinnbilder oder Ahnliches einbezogen werden. Oberhalb der
Trauflinie bzw. Attika sind Werbeanlagen unzulassig. Werbepylone sind unzulassig.

(2) Beleuchtung
Die Beleuchtung von Werbeanlagen muss blendfrei sein. Lauf-, Wechsel-, Blink- und
Blitzlichtschaltungen und Anlagen ahnlicher Bauart und Wirkung sind nicht zulassig. Hierzu zahlen u.a.
Gegenlichtanlagen, Wendeanlagen, Leitlichtanlagen, Digitalbildanlage, Bild- und Filmprojektionen,
Laseranlagen, Spacecanon, angestrahlte Werbeanlagen, deren Lichtfarbe und Lichtintensitat wechselt
sowie Werbeanlagen mit bewegtem Licht.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt gem. § 80 Abs. 3 NBauO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder
Unternehmer vorsatzlich oder fahrlassig eine Baumaflinahme durchfiihren lasst oder durchfiihrt, die
nicht den Anforderungen dieser Oortlichen Bauvorschriften (ber Gestaltung entspricht. Ein
Zuwiderhandeln kann gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einem BuRgeld bis zu einer Hbhe von
z.Zt. 500.000 € geahndet werden.

lll. Hinweise

1. Gesetze und Verordnungen
Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348) geandert worden ist.
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist.
Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung — PlanZV)
vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom
12. August 2025 (BGBI. 2025 | S. 189) gedndert worden ist.
Niederséchsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
29. Januar 2025 (Nds. GVBI 2025. S. 3).
Niederséchsische Bauordnung (NBauQ)
vom 03. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
25. Juni 2025 (Nds. GVBI. 2025 S. 52).

2. Archéologischer Denkmalschutz

a. Im betroffenen Gebiet befinden sich zahlreiche oberirdisch nicht mehr erkennbare Grabhtigel. Es
wird empfohlen, die Planungen so anzupassen, dass diese Bereiche in den Planungen
ausgespart werden. Sollte dies nicht mdglich sein, ist in diesen Bereichen eine vollstandige
Ausgrabung erforderlich, um mégliche Grabhigelreste im Boden zu dokumentieren. Auf die
Ausfiihrungen zu c) wird hingewiesen.

b. Innerhalb der festgesetzten und mit (A4) gekennzeichneten Flache fir MaRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) befindet
sich ein Bodendenkmal in Form eines Hugelgrabes. Der Standort ist entsprechend
gekennzeichnet.

C. Zusatzlich sind aufgrund der groRen Anzahl an Grabhiigeln weitere, oberirdisch nicht erkennbare
Bodenstrukturen zu vermuten. Aus denkmalfachlicher Sicht ist es daher erforderlich, den
Erdarbeiten Prospektionen voranzustellen, die das Areal auf mogliche archaologische
Bodenfunde Uberprifen. Hierfir sollten auf der betroffenen Flache mit Hilfe eines
Hydraulikbaggers mit flacher Grabenschaufel in Abstand von 10 m parallel verlaufende
Prospektionsschnitte von 2 bis 3 m Breite angelegt werden, die bei Bedarf seitlich zu erweitern
sind. Die genaue Lokalisierung der Prospektionsschnitte sind mit den zustandigen
Denkmalbehérden zu abzustimmen. Anhand der Sondageschnitte entscheiden die
Denkmalbehoérden tber die Notwendigkeit weiterer archaologischer Maf3nahmen.

d. Die archaologischen Arbeiten missen durch einen Sachverstandigen durchgefihrt werden.
Hierfir kann eine archdologische Grabungsfirma herangezogen werden, die Uber
nachgewiesenen Fachverstand fiir die Durchfihrung der archaologischen MaRhahmen verfiigt.

Eine Auflistung von Grabungsfirmen findet sich unter folgender
Adresse: https://www.uni-bamberg.de/?id=8806
e. Der Sachverstandige stimmt das methodische Vorgehen mit der UDSchB und dem

Niedersachsischen Landesamt flir Denkmalpflege, Gebietsreferat Lineburg, (NLD) ab. Es richtet
sich nach den Vorgaben und den Dokumentationsrichtlinien der Denkmalfachbehorde. Die
erforderlichen Genehmigungen gemal § 13 Abs. 1 beantragt der Veranlasser bei der unteren
Denkmalschutzbehoérde, die hieriiber unverziiglich das Benehmen mit dem NLD herstellt. Eine
Baugenehmigung oder eine die Baugenehmigung einschlielende oder ersetzende behérdliche
Entscheidung umfasst die Genehmigung (§ 10 Abs. 4 NDSchG).

f. Die archaologischen Untersuchungen einschliellich Nennung des archaologischen
Sachverstandigen (Grabungsleiter vor Ort und Grabungsfirma) sind mindestens 2 Wochen vor
Beginn schriftlich/per Email der UDSchB und dem NLD, Gebietsreferat Liineburg
(NLDReferatA4@NLD.Niedersachsen.de) anzuzeigen. Die Erklarung zum Fundverbleib ist zu
diesem Zeitpunkt ebenfalls einzureichen. Um Verzégerungen im zeitlichen Ablauf zu vermeiden,
sollten die Ausgrabungen mindestens 4 Wochen vor Beginn der weiteren Arbeiten durchgefiihrt
werden.

g. Die Kosten der fachgerechten Untersuchung, Bergung und Dokumentation tragt der Veranlasser
der Zerstérung (§ 6 Abs. 3 NDSchG).

h. Des Weiteren wird auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 14 Abs. 1 und 2 NDSchG)
hingewiesen. Sachen oder Spuren, bei denen Anlass gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale
(Bodenfunde) sind, sind unverziiglich einer Denkmalbehérde, der Gemeinde oder einem
Beauftragten fir archaologische Denkmalpflege (§ 22 NDSchG) anzuzeigen. Sie sind bis zum
Ablauf von vier Werktagen unverandert zu lassen und vor Gefahren fur die Erhaltung zu schitzen.

10.

11.

12.

Hinweise zum Artenschutz
a. Baufeldfreiraumung

Die Baufeldfreirdumung und Baumfallungen oder Gehdlzriickschnitte sind aus
artenschutzrechtlichen Griinden nur in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und dem 01. Februar
(auBRerhalb der Brutzeit des Mausebussards) zulassig. Ein abweichender Baubeginn innerhalb
der Brutzeit ist im Einzelfall bei der Unteren Naturschutzbehérde des Landkreis Heidekreis zu
beantragen und nur nach vorheriger Prifung und Genehmigung der Unteren Naturschutzbehérde
zulassig. Des Weiteren sind langere Unterbrechungen der Bautatigkeiten wahrend der
Vogelbrutzeiten zu vermeiden, um eine (Wieder-) Besiedlung des Baufelds zu verhindern.
b. Umweltbaubegleitung

Fir die Vermeidung von Konflikten zwischen Umwelt-/Naturschutz und dem Bauvorhaben ist zur
fachlichen Unterstiitzung eine Umweltbaubegleitung (UBB) wahrend der ErschlieSungsarbeiten
fur den Bereich der Gewerbegebiete auf den Flachen der Gemeinde Neuenkirchen zur
Gewahrleistung einer funktionsgerechten Umsetzung der vorgesehenen landschaftspflegerischen
Vermeidungsmalinahmen und Bertcksichtigung der sonstigen umwelt- und
naturschutzrechtlichen Belange vorzusehen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren.

Hinweise zum Bodenschutz

a. Beeintrachtigungen fiir den Boden mit seinen natirlichen Bodenfunktionen sind auf das unbedingt
notwendige MaR zu beschranken. Boden- und Erdarbeiten sind unter Beachtung der DIN 19731,
18300 und 18915 durchzufthren. Die Vorgaben nach RAS-LP und der DIN 18920 sind zu
berlcksichtigen.

b. Oberboden ist, sofern fiir die Realisierung von Bauvorhaben erforderlich, vor Baubeginn
abzuschieben und einer ordnungsgemafRen Verwertung zuzufiihren. Mit Oberboden ist schonend
umzugehen. Er ist in einem nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung
zu bewahren.

C. Anfallender Oberboden ist unter der Beachtung der Bodenfeuchte und entsprechender
Einsatzgrenzen von Baumaschinen (siehe z.B. LBEG 2014) schonend abzutragen, mdglichst
ohne Zwischenlagerung abzutransportieren und mdglichst ortsnah wiederzuverwenden.
Auflerdem Berlicksichtigung von Sicherheitsvorschriften gem. ELA (2013) zur Minimierung von
Bodenverdichtungen und zur Verhinderung von Grundwasserbelastungen

d. Der Oberboden ist nach Abschluss der Bauarbeiten auf allen verbleibenden temporaren
Bauflachen wieder einzubringen (Wiederandeckung). Er ist, insofern keine Versiegelung erfolgt,
nach Abschluss der Bauarbeiten zu rekultivieren.

e. Baustelleneinrichtungsflachen sind auf bereits versiegelten Flachen im Umfeld bzw. in zukilnftig
versiegelten Bereichen anzulegen.

f. Der Einbau von Ersatzbaustoffen, im Zuge der ErschlieBungsarbeiten und der Errichtung der
Gebaude, sowie Stralen und Platze hat unter den Vorgaben der Lander-Arbeitsgemeinschaft
Abfall Mitteilung 20 (LAGA M20) in Verbindung mit den entsprechenden ,Technischen Regeln® zu
erfolgen. Insbesondere ist hier auf den Abstand zum hdchstmdglichen Grundwasserstand zu
achten. Vereinzelt kann der Abstand ohne besondere Vorkehrungen hier nicht eingehalten
werden.

g. Boden, der keiner Verwertung im Plangebiet zugefihrt wird, ist auf die Parameter der LAGA M20
fur den unspezifischen Verdacht im Feststoff und Eluat zu untersuchen.

h. Baubedingte Beeintrachtigungen vorhandener Gehdlze, wie Schadigungen des Stammes, der
Krone sowie des Wurzelbereiches durch Befahren, Abstellen von Maschinen oder
Zwischenlagerung von Baumaterialien, sind zu vermeiden. Grundsatzlich. Die zur Eingriinung
vorgesehenen Bereiche mit Pflanzbindung an den 6&stlichen, sidlichen sowie westlichen
Randbereichen sind soweit mdglich vor Beginn der Baumaflinahmen vom Baufeld abzugrenzen /
auszuzaunen und vor einer Befahrung mit Baumaschinen etc. zu schiitzen.

DIN-Vorschriften und Richtlinien

Die in den textlichen Festsetzungen zitierten DIN-Vorschriften und Richtlinien werden bei der Gemeinde
Neuenkirchen bereitgehalten.

Artenliste fiir standortheimische und -gerechte Gehélzpflanzungen
(siehe textliche Festsetzungen §§ 6 und 8)

GroRkronige Laubbaume Straucher

Acer platanoides Spitzahorn Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Acer pseudoplatanus Bergahorn Euonymus europaea Pfaffenhltchen
Alnus glutinosa Schwarzerle Cornus sanguinea Hartriegel

Betula pendula Hangebirke Corylus avellana Haselnuss

Fagus sylvatica Rotbuche Rosa canina Hundsrose

Prunus avium Vogelkirsche Ligustrum vulgare Liguster

Populus tremula Zitterpappel Prunus spinosa Schlehe

Quercus petraea Traubeneiche Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Quercus robur Stieleiche Crataegus monogyna Weilldorn

Tilia cordata Winterlinde

Ulmus laevis Flatterulme

Mittel- bis kleinkronige Laubbaume

Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Sorbus aucuparia Vogelbeere
Sorbus torminalis Elsbeere

Sortenliste fiir typische und bewéahrte Obstgehélze
(siehe textliche Festsetzungen §§ 6 und 8)

Apfel
Krugers Dickstiel

Danziger Kantapfel
Kaiser Wilhelm
Baumanns Renette
Goldparméane

Kasseler Renette
Adersleber Calvill
Finkenwerder Herbstprinz
Halberstadter Jungfernapfel
Schoner von Nordhausen
Biesterfeld Renette
Schwobersche Renette
Sulinger Grunling

Bremer Doorapfel

Birnen

Bosc’s Flaschenbirne
Clapps Liebling
Gellerts Butterbirne
Gréafin v. Paris

Gute Graue

Gute Luise

Kostliche von Charneux
Pastorenbirne

Rote Dechantsbirne

Kirschen

Dolleseppler

Schneiders spate Knorpelkirsche
Schattenmorelle

Pflaumen, Renecloden, Mirabellen Walnuss

Frihzwetsche Diverse Sorten
Hauszwetsche

Nancy Mirabelle

Ontariopflaume

Oullins Reneclode

Wangenheimer

Militarische Luftfahrt

Das Plangebiet befindet sich im Interessenbereich der militdrischen LV-Radaranlage Visselhévede
sowie in einem Jettiefflugkorridor. Solch eine Jettiefflugkorridor ist 10 km breit. Flughéhen von ca. 200 m

Uber Grund sind die Regel.

Beschwerden und Ersatzanspriche, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden
Emissionen wie Fluglarm etc. beziehen, werden seitens der Bundeswehr nicht anerkannt.

Die B 71 gehort zum MilitarstraRengrundnetz. Solange am Baukdrper und der Tragfahigkeit der B 71
keine Anderungen vorgenommen werden, wird dem Vorhaben seitens der Bundeswehr zugestimmt.
Hinweise zu Werbeanlagen

Eine Genehmigung zur Errichtung von Werbeanlagen ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens

bei der zustandigen Stelle des Landkreis Heidekreis zu beantragen.

Hinweise zu Gehodlzanpflanzungen — Pflanzschema
(zu § 8 Abs. 1 der textlichen Festsetzungen)
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Hinweise zur Loschwasserversorgung

Fir das Plangebiet muss fiir eine Benutzungsdauer von zwei Stunden eine Loschwassermenge von
mindestens 3.200 | je Minute zur Verfigung stehen. Diese Loschwassermenge muss von jedem Objekt
aus in einer Entfernung von maximal 300 Metern bereitstehen. Dabei muss eine erste
Léschwasserentnahmestelle nach hdchstens 150 m erreicht werden kénnen. Die Loschwasserhydranten
auf 6ffentlichen Flachen sind in Abstanden von 80 m bis 100 m erforderlich. Es sind Uberflurhydranten
zu verwenden. Zur Sicherstellung der Léschwasserversorgung sind ggf. erforderliche zusatzliche
Léschwasserentnahmestellen, wie z.B. Zisternen und Erdtanks, vorzuhalten.

Realisierung Pflanzgebot und KompensationsmaBnahmen

a. Bei Nichtrealisierung der wunter § 8 der textlichen Festsetzungen beschriebenen
PflanzmaflRnahmen auf den privaten Grundstliicken kann die Gemeinde gem. § 178 BauGB den
Eigentimer durch Bescheid verpflichten, sein Grundstlick innerhalb einer zu bestimmenden
angemessenen Frist entsprechend den nach § 9 Absatz 1 Nummer 25 a BauGB getroffenen
Festsetzungen des Bebauungsplans zu bepflanzen.

b. Die Flachen fir MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (B sowie D1 bis D3) waren bereits dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 6
LAm Sand“ und den auf dessen Grundlage zuldssigen Baumalnahmen zugeordnet. Eine
Festsetzung eines Realisierungszeitpunktes in der 1. Anderung und Erweiterung des
Bebauungsplanes Nr. 8 erfolgt daher nicht. Die Realisierung der MalRnahmen erfolgt auf der
Grundlage des bereits vorliegenden stadtebaulichen Vertrages.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

C. Vor einer Bepflanzung gem. § 8 Abs. 8 und 9 der textlichen Festsetzungen ist es erforderlich,
dass eine entsprechende Beprobung (inkl. Rammkernsondierung) des Walles erfolgt. Sollte sich
herausstellen, dass innerhalb des Walles abfallrechtlich problematische Stoffe bzw.
problematisches Bodenmaterial eingebracht wurden, ware das Bodenmaterial vor einer
Bepflanzung fachgerecht zu entsorgen.

Hinweise zur Pflege der KompensationsmaRnahmen gem. § 6 Abs. 2

a. Auf den Einsatz von Pestiziden, Mineraldinger und Gille ist zu verzichten, eine
Erhaltungsdiingung kann in Abstimmung mit der UNB vorgenommen werden.

b. Die Lagerung von Materialien, Bauschutt oder Erdaushub ist unzulassig.

C. Die Pflege der Obstbaume beinhaltet u.a. Pflege- und Instandhaltungsschnitte (Entfernen von
Wasserschossen, Einkirzen schwacher Triebe, Kronenerhaltungsschnitte etc.).

Hinweise zum Immissionsschutz

(zu § 7 der textlichen Festsetzungen)

Larmpegelbereiche nach DIN 4109 ,Schallschutz im Stadtebau”

Die fir die Festsetzungen des Bebauungsplanes maflgeblichen Larmpegelbereiche sind in der
nachfolgenden Tabelle rot umrandet.

SchalldammmaR des AuBRenbauteils Rw ges
Larmpegel- MaRgeblicher -
h&ausern und Wohnungen, | und Ahnliches
Sanatorien Unterrichts-
- [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
I %585 35 30 30
Il 56 bis 60 35 30 30
1l 61 bis 65 36 bis 40 31 bis 35 30
v 66 bis 70 41 bis 45 36 bis 40 31 bis 35
\Y 71 bis 75 46 bis 50 41 bis 45 36 bis 40
Vi 76 bis 80 > 50* 46 bis 50 41 bis 45
Vil >80 > 50* > 50* > 45

*Hinweis: Bei gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Malen von R'W.ges > 50 dB sind die
Anforderungen aufgrund der 6rtlichen Verhaltnisse festzulegen.

Hinweise zur Errichtung von Kleinwindanlagen in den GE- und GEe-Gebieten

Bei einer Errichtung von Kleinwindenergieanlagen im Bereich der Gewerbegebiete (GE) und
eingeschrankten Gewerbegebiete (GEe1, GEe2, GEe3/GEe3*, GEe4), fir die gem. § 60 NBauO keine
Baugenehmigung erforderlich ist, ist vorab eine artenschutzrechtliche Prifung zu den Auswirkungen
einer solchen Anlage durchzufiihren.

Waldumwandlung (§ 8 NWaldLG) — Flache fiir Wald (Ersatzaufforstung)

Auf der im Bebauungsplan festgesetzten Flache fiir Wald erfolgt die Kompensation des durch den
Bebauungsplan hervorgerufenen Ersatzaufforstungsbedarfs von 3.228 m2. Hier wird ein Waldbestand
von 3.300 m? angelegt, der sich an dem Biotoptypen ,Bodensaurer Eichenmischwald® (WQ) orientiert.
Errichtung von Einfriedungen im Bereich der Gehdlzanpflanzungen

Dauerhafte Einzaunungen sollten nach Mdglichkeit nur auf der dem Gewerbegebiet zugewandten Seite
der Eingriinungen errichtet werden (Zugangigkeit fur Fauna).

Hinweise zur Ersatzaufforstung (Festsetzung gem. § 6 Abs. 5 und Hinweis Nr. 16)

Die Kulturpflege der Ersatzaufforstung (Freischneiden von verddmmender Begleitvegetation)
und das Nachbessern ausgefallener Jungpflanzen (bei einem Ausfall von mehr als 10%) hat bis
zur Sicherung der Kultur zu erfolgen. AnschlieBend ist der Wildschutzzaun wieder abzubauen.

Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 6 ,,Im Sand*“

Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes

Nr. 6 ,,Im Sand“ werden fiir die im rdumlichen Geltungsbereich der 1. Anderung und Erweiterung
des Bebauungsplanes Nr. 8 ,,Am Sand Teil Il gelegenen Fldchen ersatzlos aufgehoben.

Bauleitplanung der Gemeinde Neuenkirchen

Landkreis Heidekreis

Bebauungsplan Nr. 8
,Am Sand Teil II*
Ortsteil Delmsen

einschl. ortlicher Bauvorschriften
mit Teilaufhebung und

einschl. Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 6

"Am Sand"
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